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La base de données sur les Materiaux la plus compléte au monde
Standard / Pays Etats-Unis / ASME
Sous-groupe SA-36 / SA-36M en acier au carbone structurels
Utilisation Concu pour une utilisation dans le rivetage, boulonnage ou soudé la construction de ponts
et de batiments, et a des fins structurelles générales.
Commentaire La teneur en carbone dépend de I'épaisseur: C <0,26% pour les 40-65 mm, C <0,27% pour

les 65-100 mm et C <0,29% pour t> 100 mm.

Propriétés physiques

Officiel Autres sources  Matériaux similaires  Typique

Propriétés TCO

Plats; ASME sur les chaudiéres et appareils a pression Code Partie D Propriétés (métrique)

Module d'¢lasticité -200
-125

Coefficient de dilatation thermique Moyen Entre 20 (° 20
C) et 50
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Propriétés TCO

625
650
675
700
725
750
775
800
825

Conductivité thermique 20

Densité 20
Coefficient de Poisson, v 20

Référence verser le matériel et La Condition Choisis

ASME sur les chaudieres et appareils a pression Code Partie D Propriétés (métrique) / American Society of Mechanical

Engineers / 2010

Toutes les références versez le matériel Sélectionné

ASME sur les chaudiéres et appareils a pression Code Partie D Propriétés (métrique) / American Society of Mechanical

Engineers / 2010
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