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Menu Fichier
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Personnalisation de l’interface utilisateur

Cliquez avec le bouton droit de 
la souris sur une commande pour 

l’ajouter à la barre d’outils d’accès 
rapide ou pour personnaliser le ruban

Cliquez avec le bouton 
droit de la souris 

pour modifi er 
la Barre d’outils 

graphiques
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Recherche de commandes

Barre d’outils principale

•  Passez le curseur 
de la souris sur 
une commande pour 
affi cher son chemin

•  Vous pouvez 
sélectionner les 
commandes à 
partir des résultats 
de recherche

Lancez la recherche 
de la commande
Saisissez le nom 
de la commande 
à rechercher

Les commandes 
correspondantes sont 
affi chées ici

Paramètres de 
recherche de 
commande

La commande 
recherchée est mise 
en surbrillance dans 
l’interface utilisateur
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Sur l’arrière-plan

Ctrl

MAJ

Sur la géométrie

Jusqu’à la mise 
en surbrillance

Sélection et commandes de la souris

• Mettre la géométrie 
en surbrillance

• Effectuer une sélection 
par interrogation de 
l’élément suivant

• Sélectionner la 
géométrie en 
surbrillance

• Ajouter des éléments 
à la sélection ou en 
supprimer

• Construire des 
chaînes ou des 
jeux de surface

• Annuler la sélection

Les fi ltres limitent l’étendue de la sélectionCommande de la souris

Filtre actif

Conseil : doublecliquez 
pour affi cher les 
éléments dans la 
fenêtre de sélection

Sélectionner en 
utilisant un 
rectangle 3D

Outil 
Rechercher

Filtre intelligent 
(filtre à deux niveaux)
Exemple : sélectionnez tout 
d’abord une fonction, puis 
sélectionnez la géométrie 
(surface/arête/sommet) 
à partir de la fonction
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Raccourcis clavier

GCtrl

NCtrl

OCtrl

SCtrl

FCtrl

CCtrl

VCtrl

ZCtrl

YCtrl

RCtrl

DCtrl

Dans Creo Parametric, vous pouvez utiliser 
les raccourcis clavier standard. Exemples :

• Régénérer

• Nouveau fi chier

• Ouvrir

• Enregistrer le fi chier

• Rechercher

• Supprimer

• Copier

• Coller

• Annuler

• Rétablir

• Rafraîchir

• Vue standard

Les raccourcis de copier/coller sont également 
disponibles en mode Assemblage.

Raccourcis clavierTouches d’accès

Appuyez sur la touche ALT pour activer les touches d’accès

Suppr
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Principales commandes du panneau de commandes
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Orientation du modèle

Ctrl

Ctrl

Ctrl

MAJ

Ctrl

Ctrl

Alt

Alt

Ctrl Alt

Ctrl

MAJ

Vue dynamique

Mode 3D 

Maintenez la touche et le bouton enfoncés. Déplacez la souris.

• Rotation

• Panoramique

• Zoom

• Tour

Mode 2D

• Panoramique

• Zoom

Mode 2D et 3D 

Maintenez la touche enfoncée et faites tourner la roulette 

de la souris.

• Zoom

• Zoom fi n

• Zoom grossier

Commandes de placement des composants

Permet de réorienter les composants pendant 
leur placement

• Déplacement de composant

• Rotation

• Déplacement

Mode Objet
Propose des commandes avancées de rotation/
panoramique/zoom :

1. Activez le mode d’orientation.
2.  Cliquez avec le bouton droit de la souris 

pour activer le mode d’orientation d’objet.
3.  Utilisez les commandes de vue dynamique 

pour orienter le composant.
4.  Cliquez avec le bouton droit de la souris 

et choisissez de quitter le mode d’orientation.

Utilisation du centre de rotation

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône 
suivante pour activer le centre de rotation :

•  Activé : le modèle pivote autour du centre de 
rotation

•  Désactivé : le modèle pivote autour du pointeur 
de la souris

Utilisation du mode d’orientation

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône 
suivante pour activer le mode d’orientation :

•  Propose des commandes avancées de rotation/
panoramique/zoom.

• Désactive les sélections et la mise en surbrillance.
•  Cliquez avec le bouton droit de la souris pour 

accéder à d’autres options d’orientation.
•  Utilisez le raccourci : CTRL + MAJ + clic sur 

le bouton du milieu.

Utilisation du mode de déplacement de composant 
dans un assemblage

Dans la barre d’outils principale, cliquez sur l’icône 
suivante pour activer le mode de déplacement 
des composants :

•  Permet le déplacement de composants en 
fonction de leurs restrictions cinématiques 
ou leurs liaisons.

•  Cliquez sur un composant, déplacez la souris, puis 
cliquez de nouveau pour arrêter le déplacement.

•  Cliquez sur le bouton du milieu de la souris 
pour désactiver le mode de déplacement des 
composants.

•  Utilisez le raccourci : CTRL + ALT + bouton 
gauche de la souris et déplacement.
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Apparence du modèle

Modifi cation de l’apparence du modèle

Attribution de l’apparence

Objet-Action

1.  Sélectionnez une surface/surface composée/surface 
d’intention/pièce.

2. Sélectionnez le bouton déroulant Apparences.
3. Sélectionnez/créez l’apparence souhaitée.

Action-Objet

1. Sélectionnez le bouton déroulant Apparences.
2. Sélectionnez/créez l’apparence souhaitée.
3.  Sélectionnez une surface/surface composée/

surface d’intention/pièce.

Edition des apparences dans le modèle courant

1.  Sélectionnez Editer les apparences du modèle dans 
le menu déroulant Apparence.

2. Ajustez les attributs d’apparence à l’aide des poignées.
3.  Sélectionnez l’onglet Mappage pour mapper 

les images et les textures.
  Pour éditer le placement des textures, sélectionnez 

la surface à l’aide du sélecteur de couleurs.

Gestion des apparences

• Générez une bibliothèque personnalisée d’apparences.
•  Intégrez les apparences prédéfi nies de la bibliothèque 

des métaux ou des plastiques.
•  Editez/créez/supprimez les apparences dans la palette 

de bibliothèque personnalisée.
•  Défi nissez/enregistrez/récupérez les fi chiers d’apparence 

personnalisés (*.dmt).
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Sélection avancée : construction de chaînes et de jeux de surfaces

Défi nitions

Définitions générales

Chaîne

Un ensemble d’arêtes adjacentes et de courbes parta-
geant les mêmes points d’extrémité. Une chaîne 
est toujours défi nie par deux extrémités, qu’elle soit 
à extrémité ouverte ou à contour fermé.

Jeu de surfaces

Un ensemble de carreaux de surface composés 
de solides ou de surfaces composées. Les carreaux 
ne sont pas nécessairement adjacents.

Méthodes de construction

Individuelle

Construction en sélectionnant des entités individuelles 
(arêtes, courbes ou carreaux de surface) une par une. 
Appelée aussi méthode "un par un".

Suivant une règle

Construction en sélectionnant d’abord une entité 
d’ancrage (arête, courbe ou carreau de surface), 
puis en sélectionnant automatiquement ses surfaces 
voisines (une série d’arêtes, de courbes ou de carreaux 
de surface supplémentaires) suivant une règle. Aussi 
appelée méthode par ancrage/surface voisine.

Frontière

Pour sélectionner les arêtes frontières périphériques d’une 
surface composée, procédez comme suit :

1.  Sélectionnez une arête à un côté d’une surface 
composée.

2. Maintenez la touche MAJ enfoncée.
3.  Mettez en surbrillance la chaîne frontière 

(créer une requête peut se révéler nécessaire).
4. Sélectionnez la chaîne frontière.
5. Relâchez la touche MAJ.

Boucle de surface

Pour sélectionner une boucle d’arêtes sur un carreau 
de surface, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une arête.
2. Maintenez la touche MAJ enfoncée.
3.  Mettez en surbrillance la chaîne de surfaces 

(créer une requête peut se révéler nécessaire).
4. Sélectionnez une boucle de surface.
5. Relâchez la touche MAJ.

De-A

Pour sélectionner une plage d’arêtes sur un carreau de 
surface ou une surface composée, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l’arête de départ.
2. Maintenez la touche MAJ enfoncée.
3.  Créez une requête pour mettre en surbrillance 

la chaîne De-A souhaitée.
4. Sélectionnez la chaîne De-A.
5. Relâchez la touche MAJ.

Chaînes multiples

1. Construisez une chaîne de départ.
2. Maintenez la touche CTRL enfoncée.
3.  Sélectionnez une arête pour la nouvelle chaîne.
4. Relâchez la touche CTRL.
5. Maintenez la touche MAJ enfoncée.
6.  Terminez la nouvelle chaîne à partir de l’arête 

sélectionnée.

Chaînes individuelles

Un par un

Pour sélectionner les arêtes adjacentes une par 
une, le long d’une trajectoire continue, procédez 
comme suit :

1. Sélectionnez une arête.
2. Maintenez la touche MAJ enfoncée.
3. Sélectionnez les arêtes adjacentes.
4. Relâchez la touche MAJ.

Chaînes basées sur une règle

Tangente

Pour sélectionner toutes les arêtes tangentes 
à une arête d’ancrage, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une arête.
2. Maintenez la touche MAJ enfoncée.
3.  Mettez en surbrillance la chaîne tangente 

(créer une requête peut se révéler nécessaire).
4. Sélectionnez une chaîne tangente.
5. Relâchez la touche MAJ.

Construction de chaînes
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Sélection avancée : construction de chaînes et de jeux 
de surfaces (suite)

Construction de jeux de surfaces

Jeux de surfaces individuels

Surfaces individuelles

Pour sélectionner plusieurs carreaux de surface, un par un, 
à partir des solides ou des surfaces composées :

1. Sélectionnez un carreau de surface.
2. Maintenez la touche CTRL enfoncée.
3.  Sélectionnez des carreaux supplémentaires (créer une 

requête peut se révéler nécessaire).
4. Relâchez la touche CTRL.

Jeux de surfaces basés sur une règle

Surfaces solides

Pour sélectionner tous les carreaux de surface d’une 
géométrie solide dans un modèle, procédez comme suit :

1.  Sélectionnez un carreau de surface sur la géométrie 
solide.

2.  Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez 
Surfaces solides.

Surfaces composées

Pour sélectionner tous les carreaux de surface d’une 
surface composée, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une fonction de surface.
2. Sélectionnez la surface composée correspondante.

Surfaces de boucle

Pour sélectionner tous les carreaux de surface 
adjacents aux arêtes d’un carreau de surface, 
procédez comme suit :

1. Sélectionnez un carreau de surface.
2. Maintenez la touche MAJ enfoncée.
3.  Placez le pointeur sur une arête du carreau 

pour mettre en surbrillance les surfaces de 
boucle.

4.  Sélectionnez les surfaces de boucle (le car-
reau de surface initial est désélectionné).

5. Relâchez la touche MAJ.

Surfaces amorce et frontière

Pour sélectionner tous les carreaux de 
surface, à partir d’un carreau de surface 
amorce jusqu’à un jeu de carreaux de surface 
frontière, procédez comme suit :

1.  Sélectionnez le carreau de surface 
amorce.

2. Maintenez la touche MAJ enfoncée.
3.  Sélectionnez un ou plusieurs carreaux 

de surface à utiliser comme frontières.
4.  Relâchez la touche MAJ (toutes les 

surfaces, de l’amorce aux frontières, 
sont sélectionnées).

Exclusion de carreaux de surface des jeux de surfaces

Pour exclure les carreaux de surface pendant ou après 
la construction d’un jeu de surfaces, procédez comme suit :

1. Construisez un jeu de surfaces.
2. Maintenez la touche CTRL enfoncée.
3. Mettez en surbrillance un carreau du jeu de surfaces.
4. Sélectionnez le carreau pour le désélectionner.
5. Relâchez la touche CTRL.

Construction de chaînes et de jeux de surfaces 
à l’aide des boîtes de dialogue

Pour construire explicitement des chaînes et des 
jeux de surfaces, puis les éditer, cliquez sur Détails 
en regard d’un collecteur :
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