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Men( ,,Datei”

Creo Parametric Optionen X
~ . . r 2L =
D E? H K.J n L= E:IJ l—l M Farvoriten DDarstellungdesMndellsandern
Umgiebung a
A - | Systemtarben Mocelorirtizrung
Datei~ | | Modell | Analyse Anmerkungenerstellen  Rendern  Werkzeuge  Ansicht — Flexi T P .

Elemertdarstelung
Darsteflungseinstellungen fir Modell bei Meuorientierung des Modells

Ausveahl
e Zuletzt verwendete Dateien Skizzierer W Orientierungsmittelpunit anzeigen
Baugruppe [] Beziiye anzeigen
Letzte Stzung Sffnen Diatenaustausch

Blech D Werdeckte Karten entfernen

. T
@ Offnen 1 Diproworkicreo\QRC_modelstir737017.asm ¥ Flachennetz anzeigen
Muttifunktions eiste snpassen D Silhauettenkartan anzeigen
2 Di\proworkicreo\. \dalararhside. prt Symboliiste T Schnelzugritt ) o
X Fenstersinstalungen [ ] Zsit zum Zeichnen von Einzelbiern verwenden
Speichern 3 Di\proworkicreo\.. \gchange_assy.asm {al Anzahl der Enzelbider pro Sekunds festiegen auf. |3
Lizenzieruny Animation anzeigen
4 Di\proworkicreod\. 229 _403_000a_1 prt {2l Konfiguralionsecitar o )
Speichem alz b Maximale Anzahl von Sekunden fiir Animation festlegen auf. 1.0
5 Diproworkicreo1\QRC_modelsiep100057.asm =l Minimale &nzahl von Einzelbidern fir Animation festiegen auf. g |+
Druck , & Di\proworkl...\sp1-bup\sp100057.asm 1=l Darstellungseinstellungen fir schattiertes Macel
TUEKEN 7 8 o m t bracket 2.prt Schattierungsqualtat festlegen auf: |4 :
- Aprowaricred fAannal_brackel_<.p -D:] [} E Flachen-KEs anzeigen
=Y
Sichlisfen a D:’«DI’DW orkicreot 10.R|:_|'|'|Ddt‘.|515|11 3012, |J|'t {al |+ Bezugskurven-KEs anzeigen
q D:’«DI’DW Drk\...15|:|1-bu p\s-p199001 asm ‘D:'] E Sehr klgine Flachen schattieren
E Fertigungs-Reterenzmodelle schattiersn
. Deiproworkicreo\.. \sp1 00080 drw {=l
Da‘tel VBrWaan 9 D Detaillierungsgrad fir schattisrtes Model beim Andern der Ansicht verwenden
d\proworkicreoy.. \sp100080.drw {=l Detailierungsgrad festiegen auf: | 50
E Texduren auf schattiertem hodell anzeigen
; D\proworkicreo\. \sp155051rh_2d. drw
Worbereien ¥ p P - -D:] E Transparenz aktiviersn
D\proworkicreo 1\ \sp155051rh.drw 1=l Transperenz | Verhunden .
Senden 3 E Geclipptes Model sls Yolumenkdrper anzeigen

Einstellungen flir Echtzeft-Rendering
E Umgehungsreflexionen suf Modsll aktiviersn
Srtzung veryalten ’ E Modelireflexionen aut angegebenen Raumywanden aktivieren

4 L E Schattervurf wom Modell suf angegebene Raumywande aklivieren v

Hilfe 4

Konfigurationen exportieren... 0K Abbrechen
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Zur Symbaleizte fir Schnelizugriff hinzufiigen

In Uberlauf verschishen
Fe
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Befehls-Locator

Haupt-Symbolleiste

SP100057 (Aktiv) - Creo Parametric = EF ZZ Befehlssuche aktivieren
=gl
e foll~TRgy 7
(]
L IE.] @ Als konfigurierbares Produkt sp GeSUChten
@ ﬂ ~ - g I&I ﬁf. % Interne Komponente erzeugen Befehlsnamen
Muster Ansichten  Schnitt  Farbsffekte- Darstellungssti Komponentenschnittstelle  PublizierGeom F| L7\ Statistische Konstruktionsstudie - eingeben
M TETIEIET h EZ=SD Y = - _||:| Kombinierte Ansichten anzeiger e ° Cursor Uber
Modifikatoren = [_| Ansichtsmanager Modellabsicht ~ [0 gomerimincte fonishion mosoimoe
:::lE] . . . j—ﬂ fKonstruktionsbaugruppe/Modell’ Befehl bewegen,
n Ku-rnblnlerteAnsg::hten EIEZLET [izy Kom Modelidarstellung/ansichten verwalten um Pfqd
=]} TR =GN K .
Ea i::e::;husni:mnager g ’:'—)(‘ & || %KZ: KnmhinierteAnsir_zhten anzeigen. anzuzeigen
3%% Fone Befehlsposifion Komponentendarstellungsstil(1) ° AUSWGhI des
Darstellung festiggen auf 3 . Komponentenoperationen e Befehls aus
n der BenUfZer' @ Komponentenschnittstelle S h b .
Oberﬂ(.jche Wil"d @ Komponentenschnittstelle(1) UF ?rge nissen
Konische Flache und N-seitige E » mogllCh
ervorgenoben - . .
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Setup Befehle werden hier
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E®nstellungen fiir Befehlssuche x

[] Suche in Hilfetext . .
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[] GroR-Kleinschreibung beachten Befehlssuche

[ bereinstimmungskriterien:
(@) Alle Warter beginnend mit
() Enthél
() Endet mit

0K Abbrechen
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Auswahl und Steuerung mit der Maus

Steuerung mit der Maus Mit Filtern den Umfang der Auswahl einschrénken
* Geometrie hervorheben k Smart-Filter (2-Stufen-Filter) o Zimart
Beispiel: Zuerst ein KE, dann Teile
 Per Abfrage zum néchsten g’/ Siomelf(rle. (FlzéhE/KaP;T/ KE=
Element weitergehen ckpunkt) im KE auswihlen Geametrie
Bezige
Mit 3D-Rahmen Sammelflachen
* Hervorgehobene auswiéhlen
Geometrie auswéhlen . Anmerkung —
1 o
2 ausgewahit Srmart ° -
o W O raus

— | e
* Elemente zur Auswahl @J Suchwerkzeug

hinzuftgen bzw. Tipp: Zum Anzeigen
von Elementen im
Auswahlfenster

* Ketten oder doppelklicken

Flaéchensdtze @J Aktiver Filter

konstruieren

¢ Auswahl 16schen @/

daraus entfernen
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Tastenkombinationen

Auswahltasten

Durch Driicken der ALT-Taste Auswahltasten aktivieren

sh @~ v B Ef.* =R IR737047 (AKIV) - Creo
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Datei~ | | Madell | Analvse  Anmerkungen erstellen  Repdern  Manikin @~ Werkzeuge  Ansicht  Anwepdungen
f‘ ’D : \\\\\\ ﬁl il
i =8| ’I__‘ 0 Kzﬂ-:l A Pats "I Bohrung I % ‘ ﬂ:, g
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® - : L e &7 Prai
Regenerieren Einbauen Kaomponerten  Ebene , huster Angichten  Farbeffekte-
M X v Tiehen 3{’! st Drehen v verwalten T Galerie T Q Darstelung
Cperationen Diaten abrufen ¥ Kompanerte ¥ Bezug * Schnt und Fldche ¥ Modifikatoren Modelidzrstellung *
o B Q& Q[
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Tastenkombinationen

In Creo Parametric kénnen die Standard-
Tastenkombinationen verwendet werden.

Beispiel:

« Regenerieren
* Neue Datei
* Datei 8ffnen (o]
« Datei speichern
* Suchen
* Léschen

« Kopieren
* Einfugen
* Widerrufen
* Noch einmall
* Bildaufbau (&)
* Standardansicht [o])

Die Tastenkombinationen fur
Kopieren/Einfigen stehen auch im
Baugruppenmodus zur Verfiigung.
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Gebrduchliche Schaltpultsteuerungen
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Seite 9 von 14 | Creo Parametric Kurzreferenz

Tiefe Material
r e
ik ik =ik X AL
F |
° o L] ° () o o
el < [} — R - C C C
c [} = 17} faa) < [} [} Q
Q @ o] < el = c 4
< = c 2 5 2 o 5 .9
) 0] [¥] g v @) ~ $+ Ne
o) = = =) o IS 5
< =} %) A n € ) 2
o € [a) Foa) > =) @ o
> & o o o
el 2 c = N
. (=) 2 2 ~
p S s} n
& 2
Dated » Modell Analyse Anmerkungen erstellen Rendern Manikin Werkzeuge
./
g L) |7 | Benutzerdetiniert | Fusammenfalend  w 0.00 %
o

Platzierung = Bewegen

k=

= Set1 (Benutzerdefinisrt)
Zuzammenfallend

Madelly & Fuzammenfallenc
24 BOLT-FIZ FS(PROFIL_T)
p 84 BLOCK FlaFSPROFIL_1
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Meuer Satz

Eigenschaften

~ Bedingung aktiviert

Bedingunogstyn
| Zuzammentallend |«
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Status
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Modell orientieren

Dynamische Ansicht
3D-Modus

Taste und Schaltfléiche gedrickt halten. Maus ziehen.

« 3D-Drehen @_’i
* Verschieben @_/
* Zoomen @J
* Drehen @—J

2D-Modus

¢ Verschieben g/
* Zoomen @/

2D- und 3D-Modus

Taste gedrickt halten und am Mausrad drehen.

* Zoomen ﬁ/
¢ Fein-Zoomen m gj

¢ Grob-Zoomen TRG
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3D-Drehmitte verwenden

Auf das Symbol auf der Haupt-Symbolleiste klicken, um die
3D-Drehmitte zu aktivieren:

e Aktiviert: Das Modell wird um die 3D-Drehmitte
::'-G gedreht.

 Deaktiviert: Das Modell wird um den Mauszeiger
gedreht

Orientierungsmodus verwenden

Auf das Symbol auf der Haupt-Symbolleiste klicken, um
den Orientierungsmodus zu aktivieren:

.= | © Biefet verbesserte Steuerung fur 3D-Drehen/
%'{'-' Verschieben/Zoomen

* Deaktiviert Auswahl und Hervorhebung

* Per Rechtsklick auf zusétzliche
Orientierungsoptionen zugreifen

* Tastenkombination:
STRG + UMSCHALT + mittlere Maustaste

Komponentenziehmodus in einer
Baugruppe verwenden

Auf das Symbol auf der Haupt-Symbolleiste klicken,
um den Komponentenziehmodus zu aktivieren:

* Erméglicht Bewegung von Komponenten

?T’I.-' basierend auf ihren kinematischen

Randbedingungen oder Verbindungen

* Auf eine Position auf einer Komponente klicken,
Maus bewegen; erneut klicken, um Bewegung
zu beenden

¢ Mit der mittleren Maustaste klicken, um
Komponentenziehmodus zu deaktivieren

¢ Tastenkombination: STRG + ALT + linke
Maustaste und ziehen

Steuerelemente zur Komponentenplatzierung

Erméglicht Umorientierung von Komponenten wéhrend
der Platzierung

* Komponentenziehen @_/
* 3D-Drehen @_/

Objektmodus
Bietet verbesserte Steuerung fur 3D-Drehen/Verschieben/
Zoomen:

1. Orientierungsmodus aktivieren

2. Per Rechtsklick den Modus ,Objekt orientieren”
aktivieren

3. Komponente mithilfe der Steuerungen fir dynamische
Ansicht orientieren

4. Mit der rechten Maustaste klicken und
,Orientierungsmodus verlassen” auswdhlen
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Modell-Farbeffekt

Modell-Farbeffekt dndern

arpetrre zuweisen uge | Ansicht | Flexible Modellierung  Anwendungen
Farbeffekt
Standardoriertisrung _'_;x_‘)‘_"J__ =0

biekt-Aki T @ () BEEREE @ o
O e f-A tion (% Newarintieren f;;ﬁ‘::‘f’fe"v;f;’;‘:'l Darstelungsstl /7, £ EET! Aklivieren Schilefen Fenster
1. Fléche/Sammelfléche/Absichtsfléche/Teil auswéhlen e " c, I Fenster ¥
2. Pulldown-Meni ,Farbeffekte” auswéhlen Pramenetitechen ©

- s Farbeffekte-M x leine Farbefiekte Farbedits - x
3. Gewinschten Farbeffekt auswéhlen/erstellen = Ny , o
Sushen Lo o 0 ‘, . D o ., y _
~Meine Farbetfekts ¥ ¥ Datsi v
Akﬁon-Obiekf o ‘ . r ) 0 :: 2 : : . . w Farbkreis
1. Pulldown-Meni ,Farbeffekt” auswdéhlen 0606606 'M‘ﬁe”.
2. Gewinschten Farbeffekt auswéhlen/erstellen (X XX X -
3. Fléche/Sammelfléche/Absichtsfléche/Teil auswdhlen "“”2 ® B ovne et - smetels dnt
Schiiiszelwort -
. . ‘ Beschrebung 0 ‘ o o . Iw V)
Farbeﬂ:ekfe m akfuellen MOde” edlheren ~Biblizthek stimetalsd.. *  Einfacht Zuordnung o ‘ ° ‘ o | ertasnstrecet stc mavared hctonas stast sl
FOYY Y Y —— 00000
1. ,Modell-Farbeffekte editieren” im Pulldown-Men 0060 Eigenschafton @ vemerameron: e
Fa rbeffekf” Quswdhlen . e [, Mowel-Farbetieks edtieren... @ — i Bigomaitiaiion P Mischpsistte

" . A . . . 0 0 ° 0 0 3] || itenstat B0 g [ Favvetrenteranger tart = w RGE-FSH-Schishersgler

2. Farbeffektattribute mithilfe von Ziehgriffen einstellen - w500 [ o R st
. - . anclichifarbe Sreiser i fom ——— [es:
3. Registerkarte ,Zuordnung” auswéhlen, um Bilder Gl s g Y w2
Glanz. Refhermrmoem: L 040
407
und Texturen zuzuordnen o oo 0 fiw ® U =7
y Zum Editieren der Texturplatzierung Flache mit Ftlsion 5o B ———)—— [is0
Farbauswahl auswéhlen TEEEE oo SchiieBien
Farbeffekte verwalten
.. P SchlieBen L eipe

* Benutzerdefinierte Bibliothek von Farbeffekten aufbauen

* Vordefinierte Farbeffekte fir Kunststoff- oder
Metallbibliothek einbeziehen

* Farbeffekte in der benutzerdefinierten Bibliothekspalette
editieren/erstellen/léschen

* Dateien mit benutzerdefinierten Farbeffekten (*.dmt)
definieren/speichern/abrufen
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Erweiterte Auswahl: Ketten- und Fldachensatzkonstruktion

Definitionen
Allgemeine Definitionen

Kette

Eine Sammlung angrenzender Kanten und Kurven
mit gemeinsamen Endpunkten. Ketten kénnen offene
Enden oder geschlossene Schleifen haben; sie sind
jedoch immer durch zwei Enden definiert.

Flachensatz

Eine Sammlung von Einzelfléchen aus Volumenkdrpern
oder Sammelfléchen. Die Einzelflachen missen nicht
angrenzend sein.

Konstruktionsmethoden

Einzeln

Wird konstruiert, indem einzelne Elemente (Kanten,
Kurven oder Einzelflachen) der Reihe nach gewdhlt
werden. Auch als Einzeln-Methode bezeichnet.

Regelbasiert

Wird konstruiert, indem zuerst ein Ankerelement
(Kante, Kurve oder Einzelfléche) und anschlieBend
auf Grundlage einer Regel automatisch dessen

Nachbarn (ein Bereich zusétzlicher Kanten, Kurven bzw.

Einzelflachen) ausgewdhlt werden. Auch als Anker-/
Nachbar-Methode bezeichnet.
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Ketten konstruieren
Mehrere Ketten

. Anfangskette konstruieren

. STRG-Taste gedrickt halten

. Kante fir neue Kette auswdhlen

. STRG-Taste loslassen

. UMSCHALTTASTE gedrickt halten

. Neue Kette von gewdihlter Kante abschlieen

o WN —

Einzelne Ketten

Einzeln

So wéhlen Sie der Reihe nach angrenzende
Kanten auf einem durchgehenden Pfad aus:

1. Kante auswdéhlen

2. UMSCHALTTASTE gedrickt halten
3. Angrenzende Kanten auswéhlen
4. UMSCHALTTASTE loslassen

Regelbasierte Ketten

Tangential

So wdhlen Sie alle Kanten aus, die tangential zur
Ankerkante sind:

1. Kante auswdhlen

2. UMSCHALTTASTE gedrickt halten

3. Tangentenkette hervorheben (eventuell ist eine
Abfrage erforderlich)

4. Tangentenkette auswdhlen

5. UMSCHALTTASTE loslassen

Berandung

So wdhlen Sie die dufersten Berandungskanten einer
Sammelflédche aus:

1. Einseitige Kante einer Sammelfléche auswéhlen

2. UMSCHALTTASTE gedrickt halten

3. Berandungskette hervorheben (eventuell ist eine Abfrage
erforderlich)

4. Berandungskette auswdhlen

5. UMSCHALTTASTE loslassen

Fléchenschleife

So wdhlen Sie eine Kantenschleife auf einer Flachen-
Einzelfléche:

1. Kante auswéhlen

2. UMSCHALTTASTE gedrickt halten

3. Fléchenkette hervorheben (eventuell ist eine Abfrage
erforderlich)

4. Flachenschleife auswdhlen

5. UMSCHALTTASTE loslassen

Von-Bis

So wdhlen Sie einen Bereich von Kanten aus einer
Einzelfléche oder Sammelfléche aus:

1. Von-Kante auswdhlen

2. UMSCHALTTASTE gedrickt halten

3. Gewunschte Von-Bis-Kette per Abfrage hervorheben
4. Von-Bis-Kette auswdhlen

5. UMSCHALTTASTE loslassen
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Erweiterte Auswahl: Ketten- und Fldachensatzkonstruktion

Fortsetzung

Flachensatze konstruieren
Einzelne Flachensdtze

Einzelne Flachen

So wdhlen Sie der Reihe nach mehrere Flachen-
Einzelflachen aus Volumenkérpern oder Sammelfléchen:

1. Einzelfléiche auswdhlen

2. STRG-Taste gedrickt halten

3. Weitere Einzelfldchen auswdhlen (eventuell ist eine
Abfrage erforderlich)

4. STRG-Taste loslassen

Regelbasierte Flachensétze

Kérperflachen

So wdhlen Sie alle Einzelfldchen der Volumengeometrie in
einem Modell aus:

1. Einzelfléche auf Volumengeometrie auswdhlen

7

2. Mit der rechten Maustaste klicken und ,Kérperfléchen
auswdéhlen

Sammelfldchen-Fléchen
So wdhlen Sie alle Einzelfladchen einer Sammelfléche aus:

1. Fléchen-KE auswéhlen
2. Dazugehdrige Sammelflache auswdhlen
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Schleifenfléichen

So wdhlen Sie alle Einzelfléchen aus, die an die
Kanten einer Einzelflache angrenzen:

1. Einzelfléche auswdhlen

2. UMSCHALTTASTE gedrickt halten

3. Zeiger Uber einer Kante der Einzelfléche
platzieren, um Schleifenfléchen
hervorzuheben

4. Schleifenfléchen auswdhlen (die
urspringliche Einzelfléche wird abgewdhlt)

5. UMSCHALTTASTE loslassen

Kern- und Berandungsfléchen

So wdéhlen Sie alle Flachen von einer
Kernfléchen-Einzelfléche bis zu einem Satz
von Berandungsfléchen-Einzelflachen aus:
1. Kernflédchen-Einzelfléche auswéhlen
2. UMSCHALTTASTE gedrickt halten
3. Eine oder mehrere Einzelflachen als
Berandungen auswdéhlen
4. UMSCHALTTASTE loslassen
(alle Fléchen von der Kernfléche bis zu
den Berandungen werden ausgewdhli)

Einzelflachen von Flachensétzen ausschlieBen

So schlieBBen Sie Einzelfléchen wéhrend oder nach der
Konstruktion eines Fldchensatzes aus:

1. Flachensatz konstruieren

2. STRG-Taste gedrickt halten

3. Einzelfléche aus dem Flachensatz hervorheben
4. Einzelfldche auswdahlen, um sie abzuwdhlen

5. STRG-Taste loslassen

Ketten und Fléchensdtze mithilfe von
Dialogfenstern konstruieren

Um Ketten und Fléchensétze explizit zu konstruieren und zu
editieren, klicken Sie neben einem Kollektor auf ,Details”:

Flachen | 3 Element(e) Richtung  In Richtung

¥/ 1 Ehene x

Referenzen = Figenschaften oo LRSS

etten projizieren v

Hetten

1 Flachenkette
2 Nacheinander-Hette
Details...

Fltchen r—
Einzelne Flachen -

FKern- und Berandungsfli

Ausgeschiossene Flach ¥

4 > Details...

Richtungsreferenz
RIGHT:F1(BEZUGSEBENE) | Umkehren
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