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MenU Fichero

Opciones de Creo (l X
B OSEo "o 8EHE -]~ _
= Favoritos [”| cambiar la forma en que el modelo se muestra.
v Entorno "
Fichero Modelo | Andlisis Anotar  Representacion fotorrealista =~ Herramientas V e
T Visualizacién del modelo Orientacién por defecto del modelo H
Visualizacion de entidades
Seleccion
D " Ficheros recientes Programa de esbozo H Mostrar &l centro de orientacion
Nuevo Conjunto ["] Mostrar datos de referencia
. e . Intercambio de datos —
- Abrir la Gftima sesion Chapa [ Quitar lineas ocuktas
. i [ Mostrar malla de superficie
B Abrir 1 Dprojectsicreol..\B79548.prt m Personalizar cinta [7] Mostrar aristas de Ia siueta
. Barra de herramientas de acce
2 D\projectsicreo.. \asm\asm0001.asm 4= Configuraciin de a ventana | | Usar tiempa para dibuar marcos
Guardar § . Definir la velocidad de marcos por segundo en: |3 =
3 Di\projects\creo\... \gearbox.prt 4= Licencias 1 Mostrar animacién
- Editor de fi
4 Di\projectsicrent.. \908597.asm 4= o omanmeenss Definic ¢ nimero méimo de segundos empeados e ka animacién en
Gugrd.ar como k ‘r_) D:\pmjeds\crem . _'H]I'c1 _pl"t -ﬁ Definir el ndmere minime de marcos mostrados para la animacion en:
Configuracion de la visualizacién del modelo somoreado
% imprimi , & D\projectsicreol..\prt0002.prt 4= D a cakdad ce somtra en £
I D:\prujeds\..\hjrbjre_raq_mc. mfg 'H H Mostrar funciones de superficie
Mostrar funciones de curva de datos
Ll - -
D Cerrar 8 D\projects\creol.. turning.mfg A W Sombresr superficies muy peausias
g D\pl’ﬂﬁm\. . mi@ﬂ'}‘m_b}'_refprt _h H Mostrar modelo de referencia de mecanizado
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Gestionar flcheru b D\prﬂpdﬁ\ﬂfﬁﬂ\.mpﬂ = Definir el porcentaje de detalle en: |59 |=
|§ Maostrar texturas en el modelo sombreado
[w Activar transparencia
Preparar b Trans,
T parencia: | Mezclado H
[ Mostrar modelo recortado como sdlido
Enyiar 4
- E’ Activar reflexion de entorno en modelo
[W Activar reflexion del modelo en paredes de
Gestionar 2esiin ] [W Activar proyeccitn de sombras del modelo en paredes de habitacion especificadas
Mostrar sombras y reflexion en: H
[T [ | D R
Ayuda 3 =
Exportar configuraciones... ﬁ Cancelar
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Localizador de comandos

Barra de herramientas principal
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_||:| Vistas combinadas

_|D Vistas combinmodasii
A8 vistas con [Conjunto de difefio/Modelo/Visuali:
(%8 Vist modelo/Gestionar vistas

Istas con

Mostrar vistas combinadas.

Configurar

Confi§uracion de la bisqueda de comandos X

[ ] Buscar en texto de ayuda

- = = - [ ]
[] Correspondencia de maydsculas y mindsculas

Criterios de correspondencia:

Cualquier palabra que empieza por
() Contiene
() Finaliza en

Cancelar

Aceptar

Activar busqueda
de comandos

Escriba el nombre
del comando para
realizar la busqueda

* Coloque el cursor
sobre un comando
para ver la ruta

* El comando se
puede seleccionar
desde los resultados
de la busqueda

Los comandos
correspondientes
se indican aqui

Configuracién
de la busqueda
de comandos
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Seleccién y control del ratén

Control del ratéon Los filtros limitan el dmbito de la seleccion
Filtro inteligente
* Realzar geometria k (filtro de 2 niveles)

Ejemplo: seleccione primero e Inteligents
) o una funcién y, a continuacién, Piezas
* Preseleccionar el siguiente , e,
la geometria (superficie/arista/ Funciones
elemento L .,
vértice) de la funcién Geometria
Sel . diant Datos de ref.
¢ Seleccionar geometria eleccionar mediante Tejidos
realzada cuadro 3D 2 Anotacion

-
* Ahadir o quitar elementos @J Herramienta
de la seleccién de busqueda
Sugerencia: Pulse
* Construir cadenas o @_’I dos veces para ver
. . . ayus
conjuntos de superficies A los elementos en la

ventana de seleccion

¢ Despejar la selecciéon . .
pel Filtro activo

Pégina 7 de 14 | Tarjeta de referencia répida de Creo Parametric

Y

| 7 IZseI.ecl:iunadu[s} inteligente”

PTC.com


http://www.ptc.com

Accesos directos de teclado

KeyTips

Pulse la tecla ALT para activar los KeyTips

Accesos directos de teclado

Se pueden usar accesos directos de teclado
estdndar en Creo Parametric. Por ejemplo:

BT Y ETE-

Operaciones ¥ | Obtener datos ¥ Datos de ref. *

B @B &

Componente *
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Corte y superficie ¥ | Modificadores *

ASMO002 (Activo) - Creo Parametric
* Regenerar

Fichero» | Modelo | Analisis  Anotar  Representacidn fotorrealista ~ Maniqui  Herramientas  Vista  Aplicaciones
e | gy T Ly [rotrey
8 B 3 AR wm gie A e ) [ @ - Ficheronuen
L= ﬁ;ﬁ v i?‘ 4] xxx Punto & Extruir o
Regenerar Montar Arrastrar Plano Esbozo Patrdn Gestionar Galeria de aspecto Lo
¥ )( v - componentes 5{« Sistema de coordenadas 6%5 Revolucion A vistas ¥ visuales ¥ * Abrir fichero @

Visualizacion del
e Guardar fichero

@ & e 3]
e e D E e e

» Buscar
* Borrar

» Copiar
* Pegar
» Deshacer
* Rehacer
« Repintar (&)

& &)

Los accesos directos Copiar/Pegar también

* Vista estédndar

estdn disponibles en el modo Conjunto.
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Controles comunes del tablero de mandos

Funcién Taladro Redondeo

0=  gu ¢y

Sélido

Superficie
Estdndar
Simple

Modo Segmento
Modo Transicién

Interfaz/Posicién
manual

Punto de
arrastre 3D

Panel de posicién

Herramientas
de funciones
de referencia
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Orientacién del modelo

Visualizacién dindmica
Modo 3D

Mantenga pulsada la tecla y el botén. Arrastre el ratén.

e Girar
* Panoramizar

e Zoom

o) 0 §
3 3 <
= =8 .

7]

o G O B B

¢ Dar la vuelta

Modo 2D

¢ Panoramizar

ﬂ
-
=

e Zoom

Modo 2Dy 3D

Mantenga pulsada la tecla y gire la rueda del ratén.

* Zoom
e Zoom fino gj

g
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e Zoom de

trama gruesa

Utilizacién del Centro de giro

Pulse en el icono de la barra de herramientas principal
para activar el Centro de giro:

¢ Activado: el modelo gira sobre la posicién del
::'_' centro de giro

* Desactivado: el modelo gira sobre la posicion
del puntero del ratén

Utilizacion del modo Orientar

Pulse en el icono de la barra de herramientas principal
para activar el modo Orientar:

= | ® Proporciona un control de giro/panordmica/
%'{'-' zoom mejorado

* Desactiva la seleccién y el realzado

* Pulse con el botén derecho para acceder a las
opciones de orientacién adicionales

» Utilice el acceso directo: CTRL + MAYUS + Botén
central del ratén

Utilizacién del modo de arrastre de componentes
en un conjunto

Pulse en el icono de la barra de herramientas principal
para activar el modo de arrastre de componentes:

*in * Permite el movimiento de componentes basado
) en sus conexiones o restricciones cinemdticas

* Pulse en la posicién de un componente, mueva el
ratén y pulse de nuevo para detener el movimiento

¢ Pulse con el botén central para desactivar
el modo de arrastre de componentes

e Utilice el acceso directo: CTRL + ALT + botén
izquierdo del ratén y arrastrar

Controles para la colocacién de los componentes

Permite la reorientacién de componentes durante
la posicién

* Arrastre de componente @_/
ol

* Girar
@
Modo Obijeto

Proporciona un control de giro/panordmica/zoom
mejorado:

1. Active el modo Orientar

2. Pulse con el botén derecho del ratén para activar
el modo Orientar objeto

3. Utilice los controles de visualizacién dindmica para
orientar el componente

4. Pulse el botén derecho del ratén y seleccione Salir
del modo Orientar
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Aspecto visual del modelo

Cambio de aspecto visual del modelo
Asignacion del aspecto visual

Objeto-Accion

1. Seleccione Superficie/Tejido/Superficie por intencién/
Pieza

2. Seleccione el botdén desplegable Aspectos visuales

3. Seleccione/cree el aspecto visual deseado

Accion-Objeto

1. Seleccione el botén desplegable Aspecto visual

2. Seleccione/cree el aspecto visual deseado

3. Seleccione Superficie/Tejido/Superficie por intencién/
Pieza

Edicién de los aspectos visuales del modelo actual

1. Seleccione Editar aspectos visuales del modelo del
menU desplegable Aspecto visual

2. Ajuste los atributos de aspecto visual mediante los
puntos de arrastre

3. Seleccione la ficha Mapa para asignar imdgenes

y texturas

f Para editar la posicién de la textura, seleccione

la superficie con el selector de color

Gestién de los aspectos visuales

* Cree una biblioteca personalizada de aspectos visuales

* Incluya aspectos visuales predefinidos de la biblioteca
de pldsticos o metales

* Edite/cree/borre aspectos visuales de la paleta de la
biblioteca personalizada

* Defina/guarde/recupere ficheros de aspectos visuales
(*.dmt) personalizados
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Seleccién avanzada: Construccién de cadenas y conjuntos

de superficies

Definiciones
Definiciones generales

Cadena

Recopilacién de aristas y curvas adyacentes que
comparten extremos comunes. Las cadenas pueden
tener extremos abiertos o ser un bucle cerrado, pero
siempre deben estar definidas por dos extremos.

Conjunto de superficies

Recopilacién de parches de superficie de sélidos
o tejidos. No es necesario que los parches sean
adyacentes.

Métodos de construccion

Individual

Construccién mediante una seleccién de entidades
individuales (aristas, curvas o parches de superficie),
una por una. Esto también se conoce como el método
“Uno por uno”.

Basado en reglas

Construccién mediante la seleccién, en primer lugar,
de una entidad de “anclaje” (arista, curva o parche
de superficie) y, a continuacién, mediante la seleccién
automdtica de entidades contiguas a esta (un rango
de aristas, curvas o parches de superficie adicionales)
basada en una regla. Esto también se conoce como el
método Anclaje/Contiguo.
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Construccion de cadenas
Cadenas multiples

. Construya la cadena inicial

. Mantenga pulsada la tecla CTRL

. Seleccione una arista para la cadena nueva
. Libere la tecla CTRL

. Mantenga pulsada la tecla MAYUS

. Complete la cadena nueva a partir de la

oA WN —

arista seleccionada

Cadenas individuales

Uno por uno

Para seleccionar aristas adyacentes, de una en
una, a lo largo de una trayectoria continua:

1. Seleccione una arista

2. Mantenga pulsada la tecla MAYUS

3. Seleccione aristas adyacentes

4. Libere la tecla MAYUS

Cadenas basadas en reglas

Tangente

Para seleccionar todas las aristas que son
tangentes a una arista de anclaje:
1. Seleccione una arista
2. Mantenga pulsada la tecla MAYUS
3. Realce la cadena tangente
(puede ser necesario realizar una consulta)

4. Seleccione la cadena tangente
5. Libere la tecla MAYUS

Limite

Para seleccionar las aristas del limite exterior de un tejido:

1. Seleccione una arista en un lado del tejido
2. Mantenga pulsada la tecla MAYUS
3. Realce la cadena de limite

(puede ser necesario realizar una consulta)
4. Seleccione la cadena de limite
5. Libere la tecla MAYUS

Bucle de superficie

Para seleccionar un bucle de aristas en un parche
de superficie:

1. Seleccione una arista
2. Mantenga pulsada la tecla MAYUS
3. Realce la cadena de superficie
(puede ser necesario realizar una consulta)
4. Seleccione el bucle de superficie
5. Libere la tecla MAYUS

Desde-Hasta

Para seleccionar un rango de aristas a partir de un tejido

o parche de superficie:

1. Seleccione la arista de origen

2. Mantenga pulsada la tecla MAYUS

3. Utilice la preseleccién para realzar la cadena
“Desde-Hasta” deseada

4. Seleccione la cadena “Desde-Hasta”

5. Libere la tecla MAYUS
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Seleccién avanzada: Construccién de cadenas y conjuntos de superficies

Continuacidén

Construccién de conjuntos de superficies
Conjuntos de superficies individuales

Superficies individuales

Para seleccionar varios parches de superficie a partir
de sélidos o tejidos, uno por uno:

1. Seleccione un parche de superficie
2. Mantenga pulsada la tecla CTRL
3. Seleccione parches adicionales
(puede ser necesario realizar una consulta)
4. Libere la tecla CTRL

Conjuntos de superficies basados en reglas

Superficies sélidas

Para seleccionar todos los parches de superficie de

geometria sélida en un modelo:

1. Seleccione un parche de superficie en la geometria
sélida

2. Pulse el botén derecho del ratén y elija Superficies
sélidas

Superficies de tejido

Para seleccionar todos los parches de superficie de un tejido:

1. Seleccione una funcién de superficie
2. Seleccione el tejido correspondiente
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Superficies de bucle

Para seleccionar todos los parches de
superficie que son adyacentes a las aristas
de un parche de superficie:

1. Seleccione un parche de superficie

2. Mantenga pulsada la tecla MAYUS

3. Coloque el puntero sobre una arista del
parche para realzar las superficies de bucle

4. Seleccione las superficies de bucle (se anularé
la seleccién del parche de superficie inicial)

5. Libere la tecla MAYUS

Superficies semilla y limitadora

Para seleccionar todos los parches de
superficie, desde un parche de superficie
semilla hasta un conjunto de parches de
superficies limitadoras:

1. Seleccione el parche de la
superficie semilla

2. Mantenga pulsada la tecla MAYUS

3. Seleccione uno o varios parches de
superficie para utilizarlos como limites

4. Libere la tecla MAYUS (se seleccionarén
todas las superficies, desde la superficie
semilla hasta las superficies limite)

Exclusién de parches de superficie de conjuntos
de superficies

Para excluir parches de superficie durante o después
de la construccién de un conjunto de superficies:

1. Construya un conjunto de superficies

2. Mantenga pulsada la tecla CTRL

3. Realce un parche en el conjunto de superficies
4. Seleccione el parche para anular su seleccién
5. Libere la tecla CTRL

Construccién de cadenas y conjuntos de
superficies mediante cuadros de didlogo

Para construir y editar explicitamente cadenas y conjuntos
de superficies, pulse en Detalles junto a un selector:

Superficies | 3 elemento(s) Direccion | Por direccion v | 1plano %

Referencias | Propiedades

Proyectar cadenas v

Cadenas

1 Cadena de superficies
2 Cadena "uno por uno”

| Detalles... |

Superficies.

Superficies individuales
Superficies semilla y limil -
Superficies excliidas ¥ e [lors—
4 » | Detalles... |

it
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