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탐색기 열기/닫기 찾기 도구

리본 탭

그래픽 도구 모음

대시보드 탭

어셈블리 
모델 트리

컴포넌트 모델 트리 

보조 창

그래픽 창

사용자 인터페이스

브라우저 열기/
닫기

빠른 액세스 
 도구 모음 도움말 센터

명령 로케이터

메시지 영역
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파일 메뉴
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UI 사용자정의

마우스 오른쪽 버튼으로 명령을  
클릭하여 빠른 액세스 도구 모음에  

추가하거나 리본을 사용자정의합니다.

마우스 오른쪽 버튼을  
클릭하여 그래픽 도구  
모음을 편집합니다.
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명령 로케이터

기본 도구 모음

•  경로를 보려면 
커서로 명령을 
가리킵니다.

•  검색 결과에서 
명령을 선택할 수 
있습니다.

명령 검색을 
활성화합니다.

검색할 명령 이름을 
입력합니다.

일치하는 명령이 
여기에 표시됩니다.

명령 검색 설정

UI에서의 
명령 위치가 
강조표시됩니다.

http://www.ptc.com
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백그라운드에서  
클릭

Ctrl

Shift

형상 위로

강조표시될 때까지

선택 및 마우스 제어

•	형상 강조표시

•	다음 항목 순차선택

•	강조표시된 형상 선택

•	선택에서 항목 추가  
또는 제거

•	체인 또는 서피스  
세트 구성

•	선택 지우기

필터는 선택의 범위를 제한합니다.마우스 제어

활성 필터

팁: 선택 창에서 항목을 
보려면 두 번 클릭합니다.

3D 상자를  
사용하여 선택

찾기 도구

스마트 필터(2레벨 필터)
예: 피쳐를 먼저 선택한 뒤 피쳐
에서 형상(서피스/모서리/교점)
을 선택합니다.
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키보드 단축키

GCtrl

NCtrl

OCtrl

SCtrl

FCtrl

CCtrl

VCtrl

ZCtrl

YCtrl

RCtrl

DCtrl

Del

Creo Parametric에서 표준 키보드 단축키를 
사용할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

•	재생성

•	새 파일

•	파일 열기

•	파일 저장

•	찾기

•	삭제

•	복사

•	붙여넣기

•	명령취소

•	명령복구

•	다시 그리기

•	표준 보기

복사/붙여넣기 단축키는 어셈블리 
모드에서도 제공됩니다.

키보드 단축키키 설명

키 설명을 활성화하려면 ALT 키를 누릅니다.

http://www.ptc.com
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공통 대시보드 제어
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모델 정위

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Shift

Ctrl

Ctrl

Alt

Alt

Ctrl Alt

Ctrl

Shift

동적 보기

3D 모드  

키와 버튼을 누른 상태에서 마우스를 드래그합니다.

•	회전(Spin)

•	팬

•	줌

•	회전 
(Turn)

2D 모드

•	팬

•	줌

2D 및 3D 모드  

키를 누른 상태에서 마우스 휠을 굴립니다.

•	줌

•	미세  
동작 줌

•	큰  
동작 줌

컴포넌트 배치 제어

배치 도중 컴포넌트 재정위를 허용합니다.

•	컴포넌트 드래그

•	회전(Spin)

•	이동

객체 모드
향상된 회전/팬/줌 제어 방식을 제공합니다.

1. 정위 모드를 활성화합니다.
2.  마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 객체 정위 모드를 활성
화합니다.

3.  동적 보기 제어를 사용하여 컴포넌트를 정위합니다.
4.  마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 정위 모드 나가기를  
선택합니다.

회전 중심 사용

기본 도구 모음의 아이콘을 클릭하여 회전 중심을 
활성화합니다.

• 활성화 – 모델이 회전 중심의 위치를 기준으로  
회전합니다.
• 비활성화 – 모델이 마우스 포인터의 위치를  
기준으로 회전합니다.

정위 모드 사용

기본 도구 모음의 아이콘을 클릭하여 정위 모드를 활성화합
니다.

• 향상된 회전/팬/줌 제어 방식을 제공합니다.
• 선택 및 강조표시를 비활성화합니다.
•  마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 추가 정위 옵션에 
액세스합니다.
• 단축키 사용: CTRL+SHIFT+마우스 중간 버튼을  
클릭합니다.

어셈블리의 컴포넌트 드래그 모드 사용

기본 도구 모음의 아이콘을 클릭하여 컴포넌트 드래그 
모드를 활성화합니다.

• 운동학적 구속 또는 연결을 기반으로 하는  
컴포넌트 이동을 허용합니다.
•  컴포넌트의 위치를 클릭하고 마우스를 이동한 뒤 
다시 클릭하여 동작을 멈춥니다.
•  마우스 중간 버튼을 클릭하여 컴포넌트 드래그  
모드를 비활성화합니다.
•  단축키 사용: CTRL+ALT+마우스 왼쪽 버튼을 클
릭 및 드래그합니다.

http://www.ptc.com
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모델 모양새 변경

모양새 지정

객체-작업

1. 서피스/퀼트/의도 서피스/부품을 선택합니다.
2. 모양새 버튼 풀다운을 선택합니다.
3. 원하는 모양새를 선택/생성합니다.

작업-객체

1. 모양새 버튼 풀다운을 선택합니다.
2. 원하는 모양새를 선택/생성합니다.
3. 서피스/퀼트/의도 서피스/부품을 선택합니다.

현재 모델의 모양새 편집

1.  모양새 풀다운 메뉴에서 모델 모양새 편집을 선택합니다.
2. 드래거를 사용하여 모양새 속성을 조정합니다.
3. 맵 탭을 선택하여 이미지 및 텍스쳐를 매핑합니다.
   텍스쳐 배치를 편집하려면 색상 선택기를 사용하여 

서피스를 선택합니다.

모양새 관리

• 사용자정의 모양새 라이브러리를 생성합니다.
•  사전 정의된 플라스틱 또는 금속 라이브러리 모양새를  
포함합니다.

•  사용자정의 라이브러리 팔레트에서 모양새를 편집/생성/
삭제합니다.

•  사용자정의 모양새(*.dmt) 파일을 정의/저장/읽어들입니다.

모델 모양새

http://www.ptc.com
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고급 선택: 체인 및 서피스 세트 구성

정의

일반 정의

체인

공통 끝점을 공유하는 인접 모서리와 커브의 집합으로, 
체인은 끝이 열리거나 닫힌 루프일 수 있습니다. 단,  
항상 체인은 두 끝으로 정의됩니다.

서피스 세트

솔리드나 퀼트의 서피스 패치 집합으로, 패치는 
인접하지 않아도 됩니다.

구성 방법

개별

모서리, 커브, 서피스 또는 패치 등의 개별 요소를 
한번에 하나씩 선택하여 구성합니다. 원-바이-원 
방법이라고도 합니다.

규칙 기반

앵커 엔티티(모서리, 커브, 서피스 패치)를 먼저 선택한 
다음 자동으로 이웃하는 모서리, 커브, 서피스 패치 
범위를 추가로 규칙에 따라 선택하여 구성합니다. 
앵커/이웃 방법이라고도 합니다.

경계
퀼트의 가장 외곽 경계 모서리 선택하기

1. 퀼트의 한 면 모서리를 선택합니다.
2. SHIFT 키를 누르고 있습니다.
3.  경계 체인을 강조표시합니다(순차 선택이 필요할 수 있음).
4. 경계 체인을 선택합니다.
5. SHIFT 키를 놓습니다.

서피스 루프

서피스 패치의 모서리 루프 선택하기

1. 모서리를 선택합니다.
2. SHIFT 키를 누르고 있습니다.
3.  서피스 체인을 강조표시합니다(순차 선택이 필요할 수 
있음).

4. 서피스 루프를 선택합니다.
5. SHIFT 키를 놓습니다.

시작-끝

서피스 패치나 퀼트에서 모서리 범위 선택하기

1. 시작 모서리를 선택합니다.
2. SHIFT 키를 누르고 있습니다.
3.  순차 선택으로 원하는 시작-끝 체인을 강조표시합니다.
4. 시작-끝 체인을 선택합니다.
5. SHIFT 키를 놓습니다.

여러 체인
1. 초기 체인을 구성합니다.
2. CTRL 키를 누르고 있습니다.
3. 새 체인의 모서리를 선택합니다.
4. CTRL 키를 놓습니다.
5. SHIFT 키를 누르고 있습니다.
6. 선택된 모서리로부터 새 체인을 완성합니다.

개별 체인

원-바이-원

연속 경로 상의 인접한 모서리를 하나씩 선택하기

1. 모서리를 선택합니다.
2. SHIFT 키를 누르고 있습니다.
3. 인접 모서리를 선택합니다.
4. SHIFT 키를 놓습니다.

규칙 기반 체인

탄젠트

앵커 모서리에 접하는 모든 모서리 선택하기

1. 모서리를 선택합니다.
2. SHIFT 키를 누르고 있습니다.
3.  탄젠트 체인을 강조표시합니다(순차 선택이 
필요할 수 있음).

4. 탄젠트 체인을 선택합니다.
5. SHIFT 키를 놓습니다.

체인 구성

http://www.ptc.com
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고급 선택: 체인 및 서피스 세트 구성 
계속

서피스 세트 구성

개별 서피스 세트

단일 서피스

솔리드나 퀼트에서 서피스 패치 여러 개를 하나씩 선택하기

1. 서피스 패치를 선택합니다.
2. CTRL 키를 누르고 있습니다.
3.  추가 패치를 선택합니다(순차 선택이 필요할 수 있음).
4. CTRL 키를 놓습니다.

규칙 기반 서피스 세트

솔리드 서피스

모델에 있는 솔리드 형상의 모든 서피스 패치 선택하기

1. 솔리드 형상에 있는 서피스 패치를 선택합니다.
2.  마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 솔리드 서피스를 
선택합니다.

퀼트 서피스

퀼트의 모든 서피스 패치 선택하기

1. 서피스 피쳐를 선택합니다.
2. 해당하는 퀼트를 선택합니다.

루프 서피스

서피스 패치의 모서리에 인접하는 모든 서피스 
패치 선택하기

1. 서피스 패치를 선택합니다.
2. SHIFT 키를 누르고 있습니다.
3.  루프 서피스를 강조표시하기 위해 패치  
모서리 위로 포인터를 이동합니다.

4.  루프 서피스를 선택합니다(초기 서피스  
패치는 선택 취소됨).

5. SHIFT 키를 놓습니다.

근원 및 경계 서피스

근원 서피스 패치에서 경계 서피스 패치 
세트까지 모든 서피스 패치 선택하기

1. 근원 서피스 패치를 선택합니다.
2. SHIFT 키를 누르고 있습니다.
3.  경계로 사용할 서피스 패치를 하나 이상  
선택합니다.

4.  SHIFT 키를 놓습니다(근원에서  
경계까지의 모든 서피스가 선택됨).

서피스 세트에서 서피스 패치 제외

서피스 세트 구성 중 또는 구성 후 서피스 패치를 제외하기

1. 서피스 세트를 구성합니다.
2. CTRL 키를 누르고 있습니다.
3. 서피스 세트에서 패치를 강조표시합니다.
4. 선택 취소할 패치를 선택합니다.
5. CTRL 키를 놓습니다.

대화상자를 사용하여 체인 및 서피스 세트 구성

체인 및 서피스 세트를 명시적으로 구성하고 편집하려면  
컬렉터 옆의 세부 버튼을 클릭합니다.
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PTC.com14/14페이지  |  Creo Parametric 빨리 찾아보기 표

©2012, PTC. 모든 권리 보유. 본 문서에 기술된 내용은 정보 용도로만 제공된 것으로 사
전 통지 없이 변경될 수 있으며 PTC의 보증, 약속, 조건 지정 또는 제안으로 해석되어서는 
안 됩니다. PTC, PTC 로고, Creo, Creo Parametric 및 모든 PTC 제품 이름과 로고는 미국, 
대한민국 및 기타 국가에서 PTC 및/또는 그 자회사의 상표 또는 등록 상표입니다. 기타 모
든 제품 또는 회사 이름은 각 소유자의 재산입니다. 특징이나 기능을 포함한 제품 릴리즈 
시기는 PTC의 재량에 따라 변경될 수 있습니다.

 7473–Creo Parametric Quick Reference Card–KO–0312

http://www.ptc.com

